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Level-2行情系统安装使用手册

安装使用说明
首先，非常感谢您选用钱龙Level-2行情软件。本安装使用说明包括安装准备、安装步骤和验证使用三个部分。

1、 安装准备
	卫星接收程序及数据中心推荐配置

	处理器
	P4－3.0G

	内存
	2G

	硬盘
	120G

	网卡
	100M网卡

	操作系统
	Windows 2000 Pro/XP Pro

	Level2转码机推荐配置

	处理器
	P4－3.0G

	内存
	2G

	硬盘
	120G

	网卡
	100M网卡

	操作系统
	Windows 2000 Pro/XP Pro



1. 确认钱龙证券分析系统网络版已经升级至V4.72或以上版本

(http://www.qianlong.com.cn/soft/download_wl.asp )。
     注：升级方法与以往版本相同,具体可参照上述网页中的钱龙网络版V4.72升级通告。
2. 确认已经下载数据中心程序 “钱龙数据中心程序”
(http://www.qianlong.com.cn/soft/download_wl.asp )。

3. 确认已经下载最新的 “上海证通信息发布平台客户端软件v4.0” （unitrans_v4.0.0.12_主机版，下载地址(http://www.qianlong.com.cn/soft/download_wl.asp ）. 

4. 准备2台PC（PC1、PC2）, PC1用于安装“unitrans_v4.0.0.12主机版” 和“服务管理器安装程序_S.exe”，并至少安装有双网卡（网卡一IP配置参照卫星黑盒子的IP设置,网卡二IP配置参照内网IP即可）;
    PC2用于运行乾隆level-2转码机程序，并至少安装有一块网卡（网卡IP配置参照内网IP即可）。
2、 安装步骤 
1.卫星接收程序安装（卫星方式接受行情需要安装）

（1）PC1机器上双击“unitrans.exe”进行卫星接受程序的安装，默认安装于本机C盘。
（2）卫星接收程序设定：

设置并启动上海证通信息发布平台客户端，详见“上海证通信息发布平台客户端用户手册”。

若接受乾隆l2数据需要设定配置文件C:\unitrans\UniReceiver.ini中的[SID61]字段
范例如下： 
[SID61]

Description=乾隆level2的存放路径

path=C:\unitrans\qll2\
（qll2文件夹需人工创建）
recv=1
stream=1
zip=1

encrypt=1

svrnum=1

svrip1=数据中心程序所在机器的IP地址
svrport1=33333
svruser1=ql888
svrpwd1=ql8888

     (3)配置正确后运行桌面上的快捷方式“上海证通unitrans”，有出现如下FH:61字样即为接受l2数据正常
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     （4）桌面上的其他快捷方式通途：
            上海证通Uniweb ：Web监控程序快捷方式，用户监控卫星接受数据正常与否
            上海证通日志查看器： 卫星接受程序日志查看工具快捷方式
2. 数据中心程序安装

 （1）PC1机器上双击运行数据中心安装程序“服务管理器安装程序.exe”,详细步骤请参照文档“数据中心安装使用说明.doc”。

     （2）安装完成后执行桌面上的快捷方式“网际服务管理器”，配置简要说明如下：
         a.用户配置栏中需要增加用户名和密码（提供给转码机使用）

           通讯配置栏中的“请求，推送端口”（提供给转码机使用）可根据需求进行设定

         b.可挂驱动选择，选择上海l2下星驱动（采用卫星方式接收行情时使用）

           驱动配置：填入正确的服务端口、客户登陆用户名、密码，默认即可如下图：
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c. 可挂驱动选择，选择上海l2传输驱动（采用internet方式接收行情时使用）

驱动配置：填入正确的主备方服务器的IP地址、用户名、密码、请求端口、推送端口

（填入内容由乾隆公司维护部提供），如下图：
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      d.设定完成后点击右下角“保存”按钮后即可点击“启动所有服务”启动程序
  3. level-2转码机程序安装及配置

（1） PC2机器上双击运行网络版Level-2安装程序472l2dcd目录下的reinst.bat进行安装,
具体安装步骤同网络版升级安装。

（2）将最新的Level-2系统的授权文件ql4 拷贝到ml45\system\upgrade 目录下，然后在转
码机上运行钱龙延期升级程序，具体操作参照同延长年限操作
（3）钱龙主路径设置
进入服务器ml45目录，双击执行\ml45\system\L2DcdSet.exe；通过“浏览”选择数据主目录（即钱龙主目录），单击“设定”保存设置，退出即可。如范例所示
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（4）加密狗类别选择，在不指定的情况下将默认为并口狗方式，使用USB狗的用户请注意选择USB狗。

      a.windows机器上使用软件狗，首先需要安装驱动
        并口软件狗－－ml45\system\driver\bkdriver（需要拷贝至windows本机进行安装）

        USB软件狗――ml45\system\driver\USBDRV.exe

详细操作还可参照ml45\system\driver\readm.txt文档
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（5） 设定level-2行情数据源地址等信息，具体情况请参照数据中心的安装说明而定，
如下图所示: [image: image6.png]SRIEL 2SR IO HLIRE R (BOOT)

HEEHE [ WS o | MERAE  [EEEE - |
TR LR ]
FRBEE w5 T =1 e
w5 [ BRI wiEwn
FgaE [ pra BB 7000
g [ D oos wrwn oot
LGRS HEERO (9009 HEERO Bo0z
© s BPE AP e
e £ £ e
sk HERRE =
o SREERAE GEETES | EalE =
¥ BSEsmR et | Bagwn s
#BRERS [0 et | R 1
aREErS @R AP ERERIE [
—— £ BREES [0
e Ei:ﬁ T
mgEnEn [0 N
BB P wme e 3 mis





注：认证地址和端口无须填写！

（6）设定Level-2连接人数，如下图所示:
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注意事项：
a.  Level-2系统可以连接的人数为红框中的最大连接数，计算方法为

最大连接数 = 通讯单元个数乘以4;
b. 最大连接数的多少会直接影响系统内存的利用率,故建议在乾隆公司指导下进行修改;
c. 最大连接数不可超过500。
（7）Level-1行情源设定（系统初始化时仍然需要读取行情库文件）：
进入ml45\system\netdrv.ini中设置指向Level-1行情库及公告信息路径，即[path]字段。
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（8）客户端登陆设置
进入ml45\syscfg\cfg\L2.ini中设置Level-2转码机的网卡号及网段号（供lond客户端寻找到转码机
进行认证），如范例所示
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     （9）所有设定确认正确完成后将服务器ml45\system目录拷贝至PC2本机盘符根目录（推荐
D盘），以后直接运行本机的l2dcd.exe程序
三、验证安装
1. 确认以上步骤完成后关闭已经开启的有关程序，重新按以下顺序开启程序: 
（1）卫星接受程序,C:\unitrans\unitrans.bat;
（2）数据中心程序, 网际服务管理器.exe;
（3）L2转码机程序,进入本地盘符，双击执行\system\L2Dcd.exe.
2. 转码机状态确认
进入本地盘符，双击执行\system\L2Dcd.exe.开启Level-2转码机，确认level-2到
期日、L2数据源的状态、程序版本(目前最新版本为b223)，如范例所示
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     3.以上均正常即为安装成功
四、联系方式
如果您在升级使用过程中遇到任何问题，请致电乾隆公司总部客户服务中心或者各地分公司、办事处咨询。

乾隆公司总部客户服务中心电话:021-58369886

北京分公司电话：010- 62296708       深圳分公司电话：0755- 82960315
福州分公司电话：0591-87805384       成都分公司电话：028-86725091
武汉分公司电话：027-88393176        沈阳分公司电话：024-22818365
济南办事处电话：0531-88030572       南京办事处电话：025- 58074128
杭州办事处电话：0571-86716202       天津办事处电话：022-26264662

广州办事处电话：021-38470877
上海市浦东南路855号世界广场26楼    邮编200120    电话021-58369889    传真021-68877875
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