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                                         钱龙证券分析系统——完整安装配置说明

钱龙证券分析系统
完整安装配置说明

说明：


本说明文档面向使用l2dcd转码的钱龙用户。建议客户根据自身需求来选择以下适合您的操作步骤。

1. L2dcd转上海深圳五档(包括原londcd换l2dcd转码)
2. L2dcd转上海十档或深圳十档


第 1步、 准备

在Novell服务器上新建ML45文件夹及下级ML45\SYSCFG文件夹，将钱龙授权文件改名mldata.ql4(沪深港股授权)\mldata.ql6(期货类授权)，放置于该目录下。
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第 2步、 安装

释放钱龙安装文件V472AL2DCD.rar到Novell服务器上，运行安装文件夹内的Reinst.bat，进入安装界面，根据提示完成安装。
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安装步骤如下，请根据下图完成安装：
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第 3步、 设置网段号

设置Novell服务器上ML45\SYSTEM\CFG\NETWORK.INI设置客户机的网段号，可设置多个网段号。
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钱龙提醒：根据营业部转码机的服务器客户端转码机的网段号，设置network.ini配置文件。以上仅为参考格式。

第 4步、 行情配置
配置上海深圳五档行情库路径：ML45\SYSTEM\NETDRV.INI 
根据营业部卫星行情接收程序的配置，设置上海深圳五档行情库路径，包括A股行情库文件、三板行情库文件、上海深圳公告信息文件、国债利息文件等。
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钱龙提醒：根据营业部的行情库和行情文件接收目录，设置netdrv.ini配置文件。以上仅为参考格式。

第 5步、 转码机配置前操作

将Novell服务器上ML45\SYSTEM文件夹拷贝至本地有盘转码机上。
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第 6步、 转码机配置
设置转码机配置：（本地转码机目录）\SYSTEM\L2DCDSET.EXE
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设置钱龙主路径，格式须为NOVELL服务器映射过来的“盘符：\ML45”；
第 7步、 龙讯和Rtclient配置

将ML45\TOOLS\RTCLIENT目录拷贝至龙讯和RTclient接收机器上，分别设置钱龙主路径和代理方式：
<1> 配置RTclient：

钱龙主路径：设置为NOVELL服务器映射过来的“盘符：\ML45” ；

代理方式：勾选钱龙串口代理：服务器地址：127.0.0.1，端口：5080；
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<2> 龙讯接收程序cntmain.exe：
钱龙主路径：设置为NOVELL服务器映射过来的“盘符：\ML45” ；

代理方式：勾选钱龙串口代理：服务器地址：127.0.0.1，端口：5080；
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第 8步、 补龙讯历史数据和日线：

<1> 通过龙讯接收机目录\RTCLIENT\LXINFO\DATASETUP.EXE安装龙讯历史数据。
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<2> 通过Rtclient目录 \RTCLIENT\RTCLIENT.EXE下载全部或者指定日线
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第 9步、 完成配置

设置完成后，启动转码机并且通过客户端验证行情揭示正常，资讯显示正常。
至此，您已经完成钱龙网络版L2DCD转码五档的配置工作。

注意：

以下为钱龙l2dcd转码上海十档和深圳十档的配置流程，
请客户根据自身需求来选择项目配置，其他均为基本配置。
第 10步、 设定转码机

修改Novell服务器上的ML45\SYSCFG\CFG\L2.INI设置转码机MAC地址和网段号。
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钱龙提醒：根据营业部十档转码机的MAC地址和网段号，设置L2.ini配置文件，端口为默认的8008。以上仅为参考格式，网段号为8位，转码机MAC地址为12位。
第 11步、 开启沪深Level2行情转码
设置上海十档和深圳十档的转码权限：（本地转码机目录）\SYSTEM\L2DCD.ini

如图所示，设置[SHL2]字段内的
Enable = 1即可实现上海十档转码；



  设置[SZL2]字段内的
Enable = 1即可实现深圳十档转码。
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第 12步、 设置上海十档行情源转码配置
（本地转码机目录）\SYSTEM\L2DCDSET.EXE
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<1> 设置钱龙主路径，格式：NOVELL服务器映射过来的“盘符：\ML45”；

<2> 设置转码机本地MAC地址和网络号以及端口号，（已在第十步完成设置，如没有则根据实际情况填入信息）；

<3> 设置上海十档行情源IP地址和端口、账户（仅限于钱龙十档行情时才需设置）：数据源地址为钱龙Service Config的IP地址，用户名密码建议设为ql ：ql
；（此项内容根据钱龙Service Config数据中心所在机器IP地址和用户配置中添加的用户账户）；

<4> 设置USB代理方式，（仅限于钱龙十档互联网行情时才需设置）服务器地址为USB线连接的内网机IP地址，如果本机作为USB代理机，则可设置为127.0.0.1:5080；
第 13步、 深圳十档行情源转码配置

（本地转码机目录）\SYSTEM\TRANSZL2.INI
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钱龙提醒：设置深圳十档行情源IP地址和端口、账户（此项内容根据钱龙Service config深圳L2源驱动所在机器IP地址和用户设置的账户密码）


建议格式如下：
[Communication]                                 

ServerIP_0 = （Service config程序所在）IP地址                   

ServerPort_0 = 7999                               

LoginName_0 = ql

LoginPWD_0 = ql
第 14步、 配置Serviceconfig

<1>、在PC机上运行serviceconfig服务配置工具，在服务管理器界面选择“深圳L2源”后点保存。（该界面默认配置，无需修改）
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VDE地址：填写深圳VDE接收机地址。（该界面除了用户管理与VDE地址需要配置，其它各项使用默认配置）；该界面配置完后点保存
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在上图“用户管理”空白处，点鼠标右键，后选择添加，将出现“用户管理”配置窗口。

详细配置如下填写：
用户名：  ql

到期日：  20101231

密码：    ql

MAC1：  L2DCD所在机器的网卡号（12位数）
MAC2：  L2DCD所在机器如有第二块网卡的话请填写（12位数）
MAC3：  L2DCD所在机器如有第三块网卡的话请填写（12位数）
MAC4：  L2DCD所在机器如有第四块网卡的话请填写（12位数）
MAC5：  L2DCD所在机器如有第五块网卡的话请填写（12位数）
VDE地址：填写VDE所在机器的IP地址。

其余设置默认即可。
设置完成并且保存后，请立即启动serviceconfig数据服务。
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<3>、上证互联网Level2行情配置请参考红圈标注处，需要修改为乾隆为您提供的行情源。
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请根据钱龙提供的互联网服务器地址和用户名，参照上图来进行相关设置。

至此，您已完成配置！
如有任何问题请致电021-58369886

钱龙服务器体系介绍:

上海乾隆高科技有限公司
我们的体系 ——服务网络遍布全国

我们坚信完善的服务网络是优异服务的开始和保证。

乾隆公司售后服务联系方式

上海总部： 021-58369886[image: image26.jpg]



福州分公司：
0591-87805384
0591-87805707
杭州办事处：
0571-86716202
0571-86947895
南京办事处：
025-58074128
025-58074528
武汉分公司：
027-88393176
北京分公司：
010-62296708

天津办事处：	022-26264662


济南办事处：	0531-88030572


成都分公司：	028-86725091


深圳分公司：	0755-82960315


广州办事处：	020-38470877


沈阳分公司：	024-22818365











-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海乾隆高科技有限公司 地址:上海市浦东南路855号世界广场26楼 邮编:200120 电话:021-58369889 传真:021-68877875


