[image: image1.png]B5H

b [ ] ‘ g
FEBE® FHEZ 0 | BEE© *Fw

mRET | ®AAF | APEE | BEEe | a5 [EFRE |
(EARE

TRERIEENA RE

[ o BTFEESRS) | [ G s [ @
BEBHOS 0 1000 11:45:00

i, BRSNS [z @) 00 sisa | e 10002
A AR @) semfia): [16:15:00=
ARG [ @) i ;
xR [ ®)] ARSTEE] Wpsaiag]
I BB B RS

I SEERERRTEE

iz ndd Logis

FRERER IR e

e [l &

W BT R

R B

&

o

a
i

BRAHRTE !




技术通告

第 3/3 页

1/26/16

关于上海FAST提速点对点服务器

参数配置说明
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上海乾隆高科技有限公司

一、点对点服务器参数配置
停止点对点服务器。

在点对点服务器界面选择“基本设置”选项卡——修改“行文件扫描间隔”为2秒，并点击“保存”。如下图：
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二、联系方式

如果您在升级使用过程中遇到任何问题，请致电乾隆公司总部客户服务中心或者各地分公司咨询。

乾隆公司总部客户服务中心电话:021-58369889 或者58369886 

北京分公司电话：010-66413787 

深圳分公司电话：0755- 82960315 

福州分公司电话：0591-87805384 

成都分公司电话：028-86725091 

武汉分公司电话：027-88393176 

沈阳分公司电话：024-22818365 

衷心感谢您对乾隆公司和钱龙软件的支持和厚爱！
上海市浦东南路855号世界广场26楼        邮编200120      网址www.qianlong.com.cn
客户服务电话(021)58369889         客户服务传真(021)68877875          客户服务电子信箱support@qianlong.com.cn          

